
缸径�� (mm) 6 10 16
使⽤流体
动作⽅式
最⾼使⽤压⼒ MPa
最低使⽤压⼒ MPa
环境和流体温度
活塞速度
缓冲
⾏程公差 � (mm)
*给油
接管⼝径

空⽓
双作⽤
0 .7

0 .12 0.06
⽆磁性开关:-10℃~70℃，带磁性开关:-10℃~60℃

50~750mm/s
橡胶缓冲/⽓缓冲

不需要
M5×0.8

+1.0
0

*如需要给油，��请⽤透平1号油I S OVG 3 2。

标准规格

符号型号表⽰⽅法

⾏程/磁性开关选择

R E C�� D��� J�� 2������� B�������� 6������������������� 1 5������� A������������������ R-

内置磁环
⽆记号

D
⽆内置磁环
内置磁环

6
10
16

φ6mm
φ10mm
φ16mm

缸径

安装形式
记号
B
F
L
D

安装形式
基本型
杆侧法兰型
轴向脚座型
双⽿环型���(除φ6外)

⾏程

缓冲

缸径
记号

φ6 φ10，�φ16

⽆记号
R

-
轴向

径向
轴向

*双⽿环型仅有径向

⽆杆缸盖上的配管通⼝⽅位

⽆记号橡胶缓冲
A ⽓缓冲(除φ6 )

缸径
(mm)

标准⾏程
(mm)

环带型号

6

10

16

15 ,30 ,45 ,60

15 ,30 ,45 ,60，75，
100 ,125 ,150

15,30,45,60，75，100,
125,150，175,200

BJ2-006

BJ2-010

BJ2-016

*导线⻓度表⽰记号:⽆记号-0 .5m,L-3m。�例:�M9N,M9NL。
*轨道安装不⽤安装件。
*安装件型号与环带型号必须组合订购使⽤。

外形尺⼨图(毫⽶)

缸径(mm) A�����������B������������C�������������D�������������F�����������GA����������GB���������H�����������������MM��������������� NA�����������NB�����������ND�h8������������������� NN������������������S������������ T�������������Z
6
10
16

15
15
15

12
12
18.3

14
14
20

3
4
5

8
8
8

14.5
8
8

-
5
5

28
28
28

M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8

16
12.5
12.5

7
9.5
9.5

6
8
10

M6×1.0
M8×1.0
M10×1.0

49
46
47

3
-
-

77
74
75

RECJ2系列不锈钢(双作⽤)迷你⽓缸

基本型 ��RECJ2B6

RECJ2B10,16

⽓
动
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缸径/符号
⾏程 B C

(REMA/REMAC)
C(REMSA)

0~50�51~100�101~150 BB� BC� BD��BE���BF��BP��� F

16
20
25
32
40
50
63

38
40
44
44
46
54
54

60
76
76
76
76
147
147

85
101
101
101
101

110
126
126
126
126

-
151
151
151
151

3
3.5
3.5
4
4
4.5
4.5

26
38
38
47
50
65
65

-
-
-
33
36
47
47

52
64
64
72
84
104
104

40
50
50
58
70
86
86

5.5
7
7
6.5
6.5
9
9

16
12
14
14
14
22
22

缸径/符号
⾏程

AA (REMA /
REMAC )

AA (REMSA )
0~50�����51~100�����101~150

AC(REMA/
REMAC)

AC (REMSA )
0~50�����51~100�����101~150 B������� F������� AB������ AE����� � AF������ AL������ AQ������ AP������ AT������ AH

16
20
25
32
40
50
63

98
122
122
142
142
175
183

123
147
147
167
167
-
-

148
172
172
192
192
-
-

-
197
197
217
217
-
-

86
106
106
126
126
151
157

111
131
131
151
151
-
-

136
156
156
176
176
-
-

-
181
181
201
201
-
-

38
40
44
44
46
52
52

16
12
14
14
14
20
20

25
25
29
19
21
24
21

44
54
54
59
64
86
106

32
40
40
45
50
66
82

13
15
15
25
25
28
31

6
8
8
8
8
12
13

5.5
6.5
6.5
7
7
11
11

2.5
3
3
3.5
3.5
4.5
4.5

20
25
25
32
36
40
45

缸径/符号
⾏程 D���S����Q��CA���������������������������������������������������������CD�CE�CF� CH�CT��CP�CQ

16
20
25
32
40

16
21
21
27
27

9
12
12
15
15

12
16
16
16
20

-
51
51
51
55

107
128
132
135
137

132
153
157
160
162

157
178
182
185
187

-
203
207
210
212

23
48
48
52
56

-
67
67
67
71

12
32
32
36
40

20
32
32
36
40

2
2.5
2.5
3
3

5.5
7
7
7
7

16
22
22
24
28

CB
(REMA)

CB(REMSA)
0~50�51~100�101~150

型号/符号
F-MA16I
F-MA20I
F-MA25I
F-MA40I

5
8
10
10

21
30
40
45

28
40
50
57

8.5
11
15
16

8
15
20
23

M6×1.0
M8×1.25
M10×1.25
M12×1..25

6
8
10
14

NC������� ND������� NE������� NF������� NG������������������� NH������������������� NM

型号/符号 NA��� NB��� NC��� ND��� NE��� NF��� NG���NH��� NJ��� NK������������ NI
F-MAC50I 52.5���50���12.5���22�����21����19����13.8���10���� 19�����40�����M14×1.5

型号/符号 NA���� NC��� ND����NP������NQ����������NM������������������������NH��������������������������PA�������������PB
F-MA16Y
F-MA40Y

12
25.4

5
10

21
45

8.5
20

27.4
57

6
14

M6×1.0
M12×1.25

16.8
32

12.4
26.2

型号/符号 A�����������B�����������������������C������������������������D�����������������������������������������������E�������������������������������������������������F�������������������������G������������������������H��������������������������� I
F-MA20Y
F-MA25Y

42
52

32
40

16
20

16
19

M8×1.25
M10×1.25

14
18

21
25

8
10

8
10

型号/符号 NG1���� NH NI������������� NL��� NM� NO��NP�� NQ��NR��NS���� PA������� PB
F-MAC50Y 14.2 10 M14×1.5 27.8 19 17 40 22 51 22 34.6 28.8

附件尺⼨图(毫⽶)

REMA系列不锈钢迷你⽓缸

FA

LB

SDB Y接头

I接头
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标准规格

型号表⽰⽅法

符号

缸径�� (mm)
使⽤流体
动作⽅式
最⾼使⽤压⼒ MPa
最低使⽤压⼒ MPa
环境和流体温度
活塞速度
缓冲
⾏程公差 � (mm)
*给油
接管⼝径

空⽓
单作⽤:�� 弹簧压回/弹簧压出

0 .7
0.2 0.15

⽆磁性开关:-10℃~70℃，带磁性开关:-10℃~60℃
50~750mm/s
橡胶缓冲

不需要
M5×0.8

+1.0
0

6�������������������������������10������������������������������16

*如需要给油，请⽤透平1号油I SOVG32 .

⾏程/磁性开关选择

R E C��� D��� J�� 2������� B������� 1 6������������������ 45������ S�������� R

内置磁环

安装形式

缸径

-

⾏程

动作⽅式

⽆杆缸盖上的配管通⼝⽅位⽆记号
D

⽆内置磁环
内置磁环

记号
B
F
L
D

安装形式
基本型
杆侧法兰型
轴向脚座型
双⽿环型���(除φ6外)

6
10
16

φ6mm
φ10mm
φ16mm

缸径
记号

φ6 φ10，�φ16

⽆记号
R

-
轴向

径向
轴向

*弹簧压回⽿环型仅有径向
*弹簧压出型⽆此项

S
T

单作⽤弹簧压回型
单作⽤弹簧压出型

缸径
(mm)

标准⾏程
(mm)

环带型号

6

10

16

15 ,30 ,45 ,60

15 ,30 ,45 ,60，75，
100 ,125 ,150

15,30,45,60，75，100,
125,150，175,200

BJ2-006

BJ2-010

BJ2-016

*磁性开关的规格及特性可参阅磁性开关系列。
*导线⻓度表⽰记号:⽆记号-0 .5m,L-3m。�例:�M9N,M9NL。
*轨道安装丕⽤安装件
*安装件型号与环带型号必须组合订购使⽤。

缸径
(mm) A������B�����C���D���F���GB���H��������MM�������NA�NB��ND�h8���� �NN

6
10
16

15
15
15

8
12
18.3

9
14
20

3
4
5

8
8
8

-
5
5

28
28
28

M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8

3
5.5
5.5

7
9.5
9.5

6
8
10

��0
-0.018
��0
-0.022
��0
-0.022

M6×1
M8×1
M10×1

34.5
(39.5)

43.5
(48.5)

47.5
(52.5)

61.5
(66.5)

45.5
45.5

53
54

65
66

77
78

-
-
84

-
-

108

-
-

126

-
-

138

62.5
(67.5)

71.5
(76.5)

75.5
(80.5)

89.5
(94.5)

73.5
73.5

81
82

93
94

105
106

-
-

112

-
-

136

-
-

154

-
-

166

*S *Z
5-15 16-30�31-45�46-60�61-75�76-100 101-125 126-150 5-15 16-30�31-45�46-60�61-75�76-100 101-125 126-150

外形尺⼨图(毫⽶)

RECJ2系列不锈钢(单作⽤)迷你⽓缸

RECJ2B�· RECDJ2B
基本型：���弹簧压回

弹簧压回 弹簧压出

⽓
动

执
⾏

元
件

适⽤缸径
(mm)

脚座 法兰 安装⽤螺⺟ 杆端螺⺟

零件号 LB�� φLC��LH���LX�����LY������LZ������ 零件号������FB��φFC�� F X� � FY � � FZ � � FT � � � �零件号 �� � �B � � � � C � � � � � � � D � � � � � H � � � � 零件号 �� � B � � C � � � D � � �H
6
10
16

CJ-L006B
CJ-L010B
CJ-L016B

13
15
23

4 .5
4 .5
5 .5

9
9
14

24
24
33

16.5
16.5
25

32
32
40

CJ-F006B
CJ-F010B
CJ-F016B

11
13
19

4 .5
4 .5
5 .5

24
24
33

14
14
20

32
32
42

1.6
1.6
2.3

SNJ-006B
SNJ-010B
SNJ-016B

8
11
14

9 .2
12 .7
16 .2

M6×1
M8×1
M10×1

4
4
4

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-016A

5.5
7
8

6 .4
8 .1
9 .2

M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8

2.4
3.2
4

缸径(mm) A�����������B�����������C���������� CD(cd)�� � � � � CX�� � � � � CZ�� � � � � D�� � � � � GA � � � � � �GB ����������H���������������MM�������������������������������N�A���������������������N�B���������������������R���������������������S���������������������U�����������������������Z����������������������Z�Z
10
16

15
15

12
18

14
20

3 .3
5

3 .2
6 .5

12
18

4
5

8
8

18
23

28
28

M4×0 .7
M5×0 .8

12 .5
12 .5

22.5
27.5

5
8

46
47

8
10

82
85

93
99

适⽤缸径
(mm)

T形座 双⽿环⽤销⼦

零件号 TC TC����������������TH���� TK������TN�����TT������TU����� TV�����TW���� TX�����T Y���������零件号������������φDd9� � � � � � � �φd����������L������������ ℓ �����������m � � � � � � � tH10

10
16

CJ-T010B
CJ-T016B

4.5
5.5

3.3
5

+0.048
0
+0.048
0

29
35

18
20

3.1
6.4

2
2.3

9
14

40
48

22
28

32
38

12
16

CD-J010
CD-Z015

5
3.3

+0.03
- 0.06
+0.03
- 0.06

3
4.8

15.2
22.7

12.2
18.3

1.2
1.5

0.3
0.7

适⽤缸径
(mm)

I型单肘节接头 Y型双肘节接头 肘节接头销⼦

零件号 A1 φND H10 L1��������MM�������U1��NX��R1����零件号�����A1������φND����������L1������MM���� U1�N X R1�����零件号�������� φDd9������L������ φd�����ℓ �����m����� tH10

10
16

I-J010B
I-J016B

8
8

3.3
5

+0.048
�� 0
+0.048
�� 0

21
25

M4×0.7
M5×0.8

9
14

3.1
6.4

8
12

Y-J010B
Y-J016B

8
11

3.3
5

+0.048
�� 0
+0.048
�� 0

21
21

M4×0.7
M5×0.8

10
10

3.2
6.5

8
12

CD-J010
IY-J015

3.3
5

-0.03
-0.06
-0.03
-0.06

3
16.6

15.2
4.8

12.2
12.2

1.2
1.5

0.3
0.7

RECJ2系列不锈钢(双作⽤)迷你⽓缸

脚座 法兰 安装⽤螺⺟ 杆端螺⺟

双开环型

T形座

RECJ2D10,16
RECDJ2D10,16

双⽿环⽤销⼦

I型单肘节接头 Y型双肘节接头 肘⼦接头销⼦

129 130


