
标准规格

型号

使⽤流体

动作型式

最⾼使⽤压⼒�Mpa

最低使⽤压⼒�MPa

环境和流体温度

最⾼动作频率

重复精度

夹持⼒矩�N·m

润滑

接管⼝径

注1)�在0.5MPa的压⼒情况下。
注2)�如需要润滑，请⽤透平1号油ISOVG32。

注1)

注2)

REMHY2-10D REMHY2-16D REMHY2-20D REMHY2-25D

空⽓

双作⽤

0.6

0.1

-10~60℃

60c.p.m

±0.2mm

不需要

M5×0.8

0.16� 0.54� 1.10 �2.28

*内置磁环型，可安装磁性开关。
*180°开闭式，简化拾放动作。
*可适合特殊环境下使⽤，⼿指开闭部分特别
��设计，可防⽌微�⼩物件进⼊。
*安装⽅便，附有定位孔。

符号 型号表⽰⽅法

REMHY2 16 D 2− − M9NL

双作⽤缸径

⼿指安装形式

磁性开关个数

磁性开关的型号
⽆记号
M9N(V)
M9B(V)
M9P(V)

⽆磁性开关

磁性开关的规格及特
性参⻅磁性开关系列

10
16
20
25

Φ10mm
Φ16mm
Φ20mm
Φ25mm

⽆记号
S

2个
1个

*在磁性开关型号后⾯，附导线⻓度表⽰记号:
⽆记号-0.5m,�L-3m,�Z-5m
例：M9N,�M9NL

功⽤例

固定螺钉

夹紧电线

2⽖
注：开闭⻆度(两侧)

开侧：180°
闭侧：-3°

⽆记号
2

螺孔安装(标准)
开闭⽅向通孔安装

REMHY2系列⽓⽖(⽀点开闭型)

⽓
动

执
⾏

元
件

REMHCA2 - 6□

REMHCA2 - 6□
轴向配管型

（带软管接头）

REMHCA2 - 6□

REMHCM2 - 7S

REMHC□2系列⽓⽖(⽀点开闭型)

103 104

2×M2×0.4深4
（安装⽤螺孔）

10

5

16

F
11

2.5

4×M2×0.4通孔
（附件安装⽤螺孔）

5

1
4

12

4 6

(41)

29

2×M3×0.5通孔
下孔径2 . 6通孔

附件安装限制范围

开
时

�3
0°

闭
时

�1
0°

2
2

4

10

13
.6

M3×0.5
*（⼿指开通⼝）

0
.8

5.5

14.3

8.3

5.2

10

(23)

2−M3×0.4通孔

M3×0.5

2−M3×0.4通孔

开
时

�2
0°

闭
时
�7
°

6

（安装⽤螺纹）

（⼿指闭通⼝）±

（安装⽤螺纹）
2

7.7

16.5
6

10±0 .05

M3×0 .5
（⼿指闭通⼝）

3

4.
5

2×M2×0.4通孔
（附件安装螺纹）

2.
5

1.
5

1.8

15 11

Φ�H8 +0.022
0 深 �1 .5

4
��0 -0

.0
3

4
-0
.0
05

-0
.0
25

2×M2×0.4
(安装⽤螺孔)

深6

*REMHCA2-6S的场合,��⼿指开通⼝变呼吸孔。



外形尺⼨图(毫⽶)

REMHY2 - 20□

REMHY2 - 25D

REMHY2系列⽓⽖(⽀点开闭型）

⽓
动

执
⾏

元
件

外形尺⼨图(毫⽶)

REMHY2 - 10D

REMHY2 - 16D

REMHY2系列⽓⽖(⽀点开闭型)

105 106



外形尺⼨图(毫⽶)

REMHY2 - 20□

REMHY2 - 25D

REMHY2系列⽓⽖(⽀点开闭型）
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外形尺⼨图(毫⽶)

REMHY2 - 10D

REMHY2 - 16D

REMHY2系列⽓⽖(⽀点开闭型)

105 106


