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DD862型单相电能表系列

□ 

□ 低损耗磁性材料、功耗低、温升低；

□ 可选用透明塑料罩盖、玻璃罩盖、铝罩盖；

□ 可选用双宝石货磁推式或磁选式轴承；

□ 可扩展正反累加计量，电压连接片内外连接，防窃电大盖板，转盘止逆等功能。

结构可靠，计量准确；

DD862-4单相电能表是直接接入式感应式电度表，用于测量50Hz交流电路中的有功

电 能 ， 该 产 品 符 合 国 家 标 准 GB/T17215.311-2008 idtEC521:1998， 行 业 标 准

JB/T5467-1997对2级表的要求。

产品概述

功能特点

主要技术参数

参比电压

参比频率

准确度等级

电压范围

环境条件

相对湿度

功耗

220V

1.5(6)A、3(6)A、3(12)A、5(20)A、10(40)A、

15(60)A、20(80)A、30(100)A、

50Hz

2级

0.7Un~1.1Un

-30℃~70℃，极限工作温度：-40℃~75℃

≤90%

≤1.5W

外形及安装尺寸
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参比电流

DDSH系列多用户电能表

DDSH858系列多用户电能表是一种全电子式智能化多用户电能表。本产品采用模块

化的结构型式，以单片机为核心，每户配备独立的计量单元，实现分户计量、集中显

示的功能，可进行单相/三相/单户双回路的混合计量。

本产品为国网标准1级电能表，精度高、体积小、安装方便，广泛应用于工矿企业、

城乡居民小区、农田灌溉、学会公寓、农网、会展中心、商城店铺的用电计量。

产品符合标准：GB/T 17215.321-2008《静止式有功电能表（1级和2级）》和JB/T 

10451-2004《多用户静止式交流有功电能表》。

产品概述

型号意义

功能特点

□ 

偷电漏电现象。

□ 采用数码管和LED循环显示各用户的户号、累计用电量和剩余用电量（预付费型）。

□ 每15分钟记录一次用户电量，断电保存。

□ 具有清表功能，并备份数据以供查询。

具有双向计量功能，精度计量正负两个方向的电能，且以同一方向累计，有效杜绝

DDSH-PH  普通型后付费
DDSH-PHT  普通型后付费+RS485通信（远程抄表）
DDSH-KYT  控制型后付费+RS485通信（远程抄表、远程控制）
DDSH-KYS  控制型预付费+射频卡（射频卡预付费）
DDSH-KYTS  控制型预付费+RS485通信（远控预付费）+刷卡预付费
DDSH-KTYX  RS485控制型预付费+短信提示
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PDDSH858

产品型号

H

多用户

电能表

付费方式

H 后付费

Y 预付费

: 

: 

P 普通型

K 控制性

:

:

产品型号 复制功能

T 485通信

S 射频卡

: 

: 

T X

短信提示

X: 短信提示

壳架(最大出线)

A: 06

B: 12

C: 18

D: 24

E: 36

F: 48

A

出现数

单相为1路出线，

三相为3路出线，

单户双回路为2

路出线，总出现

数不应大于该壳

架最大出线数

1

出线方式

D 单相

S: 三相

H: 单户双

     回路

: 

D
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DDSH系列多用户电能表

主要技术参数

电压

电流

频率

仪表常数

准备度等级

仪表类别

220V

10（60）A

50HZ

1200imp/kW·h

1级

直接接入式

PH

PHT

KHT

KYS

KYT

KYTS

型号
强制断送电 

超负荷断送电
*定时断送电

√

√

√

√

远程抄表 远程控制 预付费 *红外抄表 刷卡

√

√

　

√

√

√

　

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

　

√

定时断送电：附加时钟模块C。
红外抄表：附加红外抄表器I。
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外形及安装尺寸

表1

开关量出

可选

开关量入

可选

变送输出

可选

电能脉冲

有

可编程

有

通讯接口

有

数字显示

有

功能

RM858E系列网络电力仪表

产品系列

可选可选可选无有可选有K系列可编程数显表

无无无无无无有RMD系列数字面板表

安装式电测表

声明：1.命名意义是对产品型号的具体说明，用户不可随意组合。

       2.订货前，请咨询本公司或当地代理商以了解本产品的最新规格。

智能数显表型号

功能比较一览表

开孔尺寸mm

111×111

76×76

91×45

91×91

67×67

45×45

壳体尺寸mm

110×110

75×75

90×43

90×90

66×66

44.5×44.5

面框尺寸mm

120×120

80×80

96×48

96×96

72×72

48×48

外形代号

2

3

5

9

A

D

辅助代号
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URM858

产品型号

2

S A 1

UI 电流电压组合表
U 电压
I 电流
F 频率
E 多功能电力仪表
AI 交流电流
AV 交流电压
DI 直流电流
DV 直流电压
P 单相有功功率
Q 单相无功功率
PF 单相功率因数

:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:

功能代号 辅助代号

见表1

S:多功能数显表
K:智能可编程数显表
H:多功能谐表
F:多功能复费率表

功能说明 显示方式

1 一排数码管显示
3 三排数码管显示
Y 一排液晶显示
Y3 三排液晶显示

:
:
:
:

1:一路
2 二路
3 三路
:
:

M:变送输出
J:上下限报警
C:通讯

信号输出

AC:AC220V
DC:AC/DC85~270V

AC

工作电源

智能数显表


