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控制电缆 

电力电缆

069

64/110kV

交联聚乙烯绝缘电力电缆

电缆敷设运行条件

电缆导体的长期最高工作温度： 90℃

环境空气温度 ：40℃

土壤温度 ：25℃

土壤热隔系数 ：1.2℃m/w

埋设深度：1m

单回路 ，间距为：250mm

金属屏蔽接地方式：单端接地或中间交叉互联两端接地

不同环境温度下的载流量修正系数

环境空气温度℃

系数

0

1.34

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1.30 1.27 1.22 1.18 1.14 1.10 1.05 1.00 0.95 0.89

系数

不同土壤温度下的载流量修 正系数

不同土壤热阻下的载流量修正系数

不同敷设深度下的截流量修正系数

系数

土壤温度℃ 0 5 10 15 20 25 30 40 45 50

1.18 1.14 1.11 1.07 1.04 1.00 0.96 0.92 0.87 0.70

土壤热阻系数 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0

1.07 1.06 1.00 0.92 0.86 0.83 0.75 0.70

系数

敷设深度m 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5

1.10 1.05 1.01 1.00 0.98 0.95

产品简介

额 定 电 压450／750V聚 氯 乙 烯 控 制 电 缆 和450／750V交 联 聚 乙 烯 控 制 电 缆 分 别 用 于450／750V和

450／750V及以下控制、监控回路及保护线等场所。聚氯乙烯控制电缆的工作温度为70℃，交联聚乙烯

控制电缆工作温度为90℃。电缆的型号、名称和使用范围见表4—1。

本公司在额定电压450／750V聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆的基础上开发了450／750V交联聚乙烯绝缘

控制电缆、阻燃型PVC／XLPE绝缘控制电缆和耐火型PVC／XLPE绝缘控制电缆。450／750V聚氯乙烯绝

缘控制电缆符合GB9330—2008的规定。450／750V交联聚乙烯绝缘控制电缆符合IEC60502-1勺有关

规定。阻燃型和耐火型控制电缆其电气性能符合GB9330-2008《塑料绝缘控制电缆》，阻燃性能根据要

求 可 符 合GB／T18380．3《 成 束 电 线 或 电 缆 的 燃 烧 试 验 方 法 》 中 的A、B或C类 ， 耐 火 性 能 应 符 合

GB／T19216—2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》以及GB／T19666-2005《阻燃和

耐火电线电缆通则》的规定。

PVC 绝缘PVC护套控制电缆

电缆型号名称及使用范围  

型 号 名 称 使用范围 

KVV

KVVP

KVV22

KVVP2

KVV32

KVVR

KVVRP

ZR-KVV

ZR-KVVP

ZR-KVVP2

ZR-KVV22

ZR-KVV32

ZR-KVVR

ZR-KVVRP

KVVRP1

KVVRP3

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕屏蔽控制软电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套塑铝复合带屏蔽控制软电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合

敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较机械外

力的固定

敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械

外力的固

敷设在室内移动要求柔软等场合

敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合

敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合

敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等要求屏蔽

的固定场合

敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等要求屏蔽

的固定场合

敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等能

承受较大机械拉力固定场合

敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、竖井等能

承受较大机械拉力固定场合

敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合

敷设在有阻燃要求的室内移动柔软屏蔽等场合

敷设在有阻燃要求的室内移动柔软屏蔽等场合

敷设在有阻燃要求的室内移动柔软屏蔽等场合
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450/750V
控制电缆

生产范围

芯数  

型号 额定电压V

导体标称截面mm 2

0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10

KVV KVVP

ZR-KVV  ZR-KVVP

KVVP2 ZR-KVVP

KVV22 ZR-KVV22

KVV32 ZR-KVV32

KVVR ZR-KVVR

KVVRP  P 1   P3

ZR-KVVRP  P1   P3

2-14 2-102-61

4-61

7-61

19-61

4-61

4-61

7-61

4-48

4-61

4-104-14

4-14

4-14

--

4-10

4-10

--

450/750

2

-- --

注：推荐的芯数系列为：2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52 和61芯。

2 3 4 5 7 8

10 12 14 16 19 24

27 30 37 44 48 57 61

072

KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套控制电缆

电缆结构材料及性能  

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

2×0.75
2×0.75
2×1.0
2×1.0
2×1.5
2×1.5
2×2.5
2×2.5
2×4
2×4
2×6
2×6
2×10

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5

6.4
6.6
6.8
6.8
7.6
7.8
8.6
9.0
9.6
10.0
10.5
11.0
14.0

8.0
8.4
8.4
8.8
9.4
10.0
10.5
11.5
11.5
12.5
12.5
14.0
17.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065
0.0065

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83

3×0.75
3×0.75
3×1.0
3×1.0
3×1.5
3×1.5
3×2.5
3×2.5
3×4
3×4
3×6
3×6
3×10

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5

6.8
7.0
7.0
7.2
8.0
8.2
9.2
9.4
10.0
10.5
11.5
12.0
14.5

8.4
8.8
8.8
9.2
9.8
10.5
11.0
12.0
12.5
13.5
14.0
15.0
18.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065
0.0065

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83

4×0.75
4×0.75
4×1.0
4×1.0
4×1.5
4×1.5
4×2.5
4×2.5
4×4
4×4
4×6
4×6
4×10

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0

7.2
7.4
7.6
7.8
8.6
9.0
10.0
10.0
11.5
12.0
12.5
13.0
16.0

9.0
9.6
9.4
10.0
10.5
11.5
12.0
13.0
14.0
15.0
15.0
16.5
20.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065
0.0065

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

5×0.75
5×0.75
5×1.0
5×1.0
5×1.5
5×1.5
5×2.5
5×2.5
5×4
5×4
5×6
5×6

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

2
2

0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.7

8.0
8.2
8.4
9.4
9.8
11.5
11.5
12.5
13.0
14.0
14.5
18.0

9.6
10.5
11.0
11.5
12.5
14.0
14.5
15.0
16.5
16.5
16.5
18.0
22.5

0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065
0.0065

24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83

450/750V
控制电缆



电力电缆
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450/750V
控制电缆

生产范围

芯数  

型号 额定电压V

导体标称截面mm 2

0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10

KVV KVVP

ZR-KVV  ZR-KVVP

KVVP2 ZR-KVVP

KVV22 ZR-KVV22

KVV32 ZR-KVV32

KVVR ZR-KVVR

KVVRP  P 1   P3

ZR-KVVRP  P1   P3

2-14 2-102-61

4-61

7-61

19-61

4-61

4-61

7-61

4-48

4-61

4-104-14

4-14

4-14

--

4-10

4-10

--

450/750

2

-- --

注：推荐的芯数系列为：2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52 和61芯。

2 3 4 5 7 8

10 12 14 16 19 24

27 30 37 44 48 57 61

072

KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套控制电缆

电缆结构材料及性能  

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

2×0.75
2×0.75
2×1.0
2×1.0
2×1.5
2×1.5
2×2.5
2×2.5
2×4
2×4
2×6
2×6
2×10

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5

6.4
6.6
6.8
6.8
7.6
7.8
8.6
9.0
9.6
10.0
10.5
11.0
14.0

8.0
8.4
8.4
8.8
9.4
10.0
10.5
11.5
11.5
12.5
12.5
14.0
17.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065
0.0065

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83

3×0.75
3×0.75
3×1.0
3×1.0
3×1.5
3×1.5
3×2.5
3×2.5
3×4
3×4
3×6
3×6
3×10

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5

6.8
7.0
7.0
7.2
8.0
8.2
9.2
9.4
10.0
10.5
11.5
12.0
14.5

8.4
8.8
8.8
9.2
9.8
10.5
11.0
12.0
12.5
13.5
14.0
15.0
18.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065
0.0065

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83

4×0.75
4×0.75
4×1.0
4×1.0
4×1.5
4×1.5
4×2.5
4×2.5
4×4
4×4
4×6
4×6
4×10

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0

7.2
7.4
7.6
7.8
8.6
9.0
10.0
10.0
11.5
12.0
12.5
13.0
16.0

9.0
9.6
9.4
10.0
10.5
11.5
12.0
13.0
14.0
15.0
15.0
16.5
20.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065
0.0065

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

5×0.75
5×0.75
5×1.0
5×1.0
5×1.5
5×1.5
5×2.5
5×2.5
5×4
5×4
5×6
5×6

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

2
2

0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.7

8.0
8.2
8.4
9.4
9.8
11.5
11.5
12.5
13.0
14.0
14.5
18.0

9.6
10.5
11.0
11.5
12.5
14.0
14.5
15.0
16.5
16.5
16.5
18.0
22.5

0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065
0.0065

24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83

450/750V
控制电缆
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7×0.75
7×0.75
7×1.0
7×1.0
7×1.5
7×1.5
7×2.5
7×2.5
7×4
7×4
7×6
7×6

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

8.4
8.8
9.0
9.2
10.0
10.5
12.5
12.5
13.5
14.0
15.0
15.5

10.5
11.0
11.0
11.5
12.5
13.5
15.0
16.0
16.5
17.5
18.0
19.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

8×0.75
8×0.75
8×1.0
8×1.0
8×1.5
8×1.5
8×2.5
8×2.5
8×4
8×4
8×6
8×6

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

9.4
9.6
10.0
10.0
12.0
12.2
14.0
14.0
16.0
17.5
18.0

11.5
12.0
12.0
13.0
14.5
15.5
16.5
17.5
18.0
19.5
20.0
22.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.7

1.7

10.5

10.5

11.5

12.0

13.5

14.0

15.5

16.0

18.0

18.5

12.5

13.5

14.0

15.0

16.0

17.0

18.5

19.5

20.5

22.5

0.012

0.014

0.011

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

24.5

24.5

18.1

18.1

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

10×0.75

10×0.75

10×1.0

10×1.0

10×1.5

10×1.5

10×2.5

10×2.5

10×4

10×4

12×0.75
12×0.75
12×1.0
12×1.0

1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6

1.5
1.5
1.5
1.5

11.5
11.5
12.0
12.5

13.5
14.5
14.5
15.5

0.012
0.014
0.011
0.013

24.5
24.5
18.1
18.1

12×1.5
12×2.5
12×2.5
12×4
12×4
12×6

2
1
2
1
2
1
2

0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

14.0
16.0
16.5
18.5
19.0
20.5

17.5
19.0
20.0
21.5
23.0
23.5

0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070

12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08

12×1.5
12×2.5
12×2.5
12×4
12×4
12×6

2
1
2
1
2
1
2

0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

14.0
16.0
16.5
18.5
19.0
20.5

17.5
19.0
20.0
21.5

23.0
23.5

0.010
0.010
0.009
0.0085

0.0077
0.0070

12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08

16×0.75
16×0.75
16×1.0
16×1.0
16×1.5
16×1.5
16×2.5
16×2.5

14×0.75

14×0.75

14×1.0

14×1.0

14×1.5

14×1.5

14×2.5

14×2.5

14×4
14×4

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.7

1.7

12.0

12.0

12.5

13.0

14.5

15.0

17.0

17.5

19.5

20.0

14.5

15.0

15.0

16.0

17.0

18.5

19.5

21.5

22.5

24.5

0.012

0.014

0.011

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

24.5

24.5

18.1

18.1

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

12.5
13.0
13.0
13.5
15.0
15.5
18.0
19.0

15.0
16.0
15.5
17.0
18.0
19.5
21.0
23.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

1
2
1
2
1
2
1
2

19×0.75
19×0.75
19×1.0
19×1.0
19×1.5
19×1.5
19×2.5
19×2.5

1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

13.0
13.5
14.0
14.5
16.0
16.5
19.0
20.0

15.5
16.5
16.5
17.5
19.0
20.5
22.0
24.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

24×0.75
24×0.75
24×1.0
24×1.0
24×1.5
24×1.5
24×2.5
24×2.5

1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

15.0
15.5
16.0
16.5
19.0
20.0
22.5
23.0

18.0
19.0
19.0
20.5
22.0
24.0
25.5
28.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

27×0.75
27×0.75
27×1.0
27×1.0
27×1.5
27×1.5
27×2.5
27×2.5 2

1
2
1
2
1
2
1 0.6

0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

15.5
16.0
16.5
17.0
19.5
20.0
23.0
23.5

18.0
19.5
19.0
20.5
22.5
24.5
26.0
28.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

30×0.75
30×0.75
30×1.0
30×1.0
30×1.5
30×1.5
30×2.5
30×2.5

1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

16.0
16.5
17.0
18.0
20.0
21.0
24.0
24.5

19.0
20.0
20.5
22.0
23.0
25.0
27.0
29.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

073 074

7×0.75
7×0.75
7×1.0
7×1.0
7×1.5
7×1.5
7×2.5
7×2.5
7×4
7×4
7×6
7×6

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

8.4
8.8
9.0
9.2
10.0
10.5
12.5
12.5
13.5
14.0
15.0
15.5

10.5
11.0
11.0
11.5
12.5
13.5
15.0
16.0
16.5
17.5
18.0
19.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

8×0.75
8×0.75
8×1.0
8×1.0
8×1.5
8×1.5
8×2.5
8×2.5
8×4
8×4
8×6
8×6

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

9.4
9.6
10.0
10.0
12.0
12.2
14.0
14.0
16.0
17.5
18.0

11.5
12.0
12.0
13.0
14.5
15.5
16.5
17.5
18.0
19.5
20.0
22.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.7

1.7

10.5

10.5

11.5

12.0

13.5

14.0

15.5

16.0

18.0

18.5

12.5

13.5

14.0

15.0

16.0

17.0

18.5

19.5

20.5

22.5

0.012

0.014

0.011

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

24.5

24.5

18.1

18.1

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

10×0.75

10×0.75

10×1.0

10×1.0

10×1.5

10×1.5

10×2.5

10×2.5

10×4

10×4

12×0.75
12×0.75
12×1.0
12×1.0

1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6

1.5
1.5
1.5
1.5

11.5
11.5
12.0
12.5

13.5
14.5
14.5
15.5

0.012
0.014
0.011
0.013

24.5
24.5
18.1
18.1

12×1.5
12×2.5
12×2.5
12×4
12×4
12×6

2
1
2
1
2
1
2

0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

14.0
16.0
16.5
18.5
19.0
20.5

17.5
19.0
20.0
21.5
23.0
23.5

0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070

12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08

12×1.5
12×2.5
12×2.5
12×4
12×4
12×6

2
1
2
1
2
1
2

0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

14.0
16.0
16.5
18.5
19.0
20.5

17.5
19.0
20.0
21.5

23.0
23.5

0.010
0.010
0.009
0.0085

0.0077
0.0070

12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08

16×0.75
16×0.75
16×1.0
16×1.0
16×1.5
16×1.5
16×2.5
16×2.5

14×0.75

14×0.75

14×1.0

14×1.0

14×1.5

14×1.5

14×2.5

14×2.5

14×4
14×4

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.7

1.7

12.0

12.0

12.5

13.0

14.5

15.0

17.0

17.5

19.5

20.0

14.5

15.0

15.0

16.0

17.0

18.5

19.5

21.5

22.5

24.5

0.012

0.014

0.011

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

24.5

24.5

18.1

18.1

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

12.5
13.0
13.0
13.5
15.0
15.5
18.0
19.0

15.0
16.0
15.5
17.0
18.0
19.5
21.0
23.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

1
2
1
2
1
2
1
2

19×0.75
19×0.75
19×1.0
19×1.0
19×1.5
19×1.5
19×2.5
19×2.5

1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

13.0
13.5
14.0
14.5
16.0
16.5
19.0
20.0

15.5
16.5
16.5
17.5
19.0
20.5
22.0
24.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

24×0.75
24×0.75
24×1.0
24×1.0
24×1.5
24×1.5
24×2.5
24×2.5

1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

15.0
15.5
16.0
16.5
19.0
20.0
22.5
23.0

18.0
19.0
19.0
20.5
22.0
24.0
25.5
28.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

27×0.75
27×0.75
27×1.0
27×1.0
27×1.5
27×1.5
27×2.5
27×2.5 2

1
2
1
2
1
2
1 0.6

0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

15.5
16.0
16.5
17.0
19.5
20.0
23.0
23.5

18.0
19.5
19.0
20.5
22.5
24.5
26.0
28.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

30×0.75
30×0.75
30×1.0
30×1.0
30×1.5
30×1.5
30×2.5
30×2.5

1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

16.0
16.5
17.0
18.0
20.0
21.0
24.0
24.5

19.0
20.0
20.5
22.0
23.0
25.0
27.0
29.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

075 076

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

37×0.75
37×0.75
37×1.0
37×1.0
37×1.5
37×1.5
37×2.5
37×2.5

1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

17.5
18.0
18.5
19.5
21.5
22.5
25.5
16.5

20.5
22.0
21.5
23.5
25.0
27.0
29.0
31.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

44×0.75
44×0.75
44×1.0
44×1.0
44×1.5
44×1.5
44×2.5
44×2.5

1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
2.0
2.0

19.5
20.5
21.0
21.5
24.5
25.5
29.5
30.5

23.0
24.5
24.0
26.0
28.0
30.5
33.5
36.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

48×0.75
48×0.75

1
2

0.6
0.6

1.7
1.7

20.0
20.5

23.0
25.5

0.012
0.014

24.5
24.5

52×1.0
52×1.0
52×1.5
52×1.5
52×2.5
52×2.5

1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0
2.0

22.0
22.5
25.5
26.5
31.0
32.0

25.0
27.0
29.0
31.5
35.0
38.0

0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

61×0.75
61×0.75
61×1.0
61×1.0
61×1.5
61×1.5

1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0
2.0

22.0
22.5
23.0
24.0
27.5
28.5

25.0
27.0
26.5
28.5
31.0
34.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1

KVVP型、ZR-KVVP型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套编织屏蔽控制电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

2×0.75
2×1.0
2×1.5
2×2.5
2×4
2×6
2×10

2
2
2
2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

7.8
8.2
9.2
10.0
11.5
13.0
15.5

9.8
10.5
11.5
12.5
14.5
16.0
19.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20

护套标
称厚度
 mm

屏蔽单线
标称直径

 mm

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5

3×0.75
3×1.0
3×1.5
3×2.5
3×4
3×6
3×10

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

8.2
8.6
9.6
10.5
12.5
13.5
16.5

10.5
10.5
12.0
13.5
15.5
17.0
20.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5

2
2
2
2
2
2
2

4×0.75
4×1.0
4×1.5
4×2.5
4×4
4×6
4×10

2
2
2
2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

8.8
9.2
10.0
12.5
13.5
15.0
18.0

11.0
11.5
12.5
15.0
16.5
18.0
22.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20
0.20

1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.7

5×0.75
5×1.0
5×1.5
5×2.5
5×4
5×6
5×10

2
2
2
2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

9.4
9.8
11.0
13.5
14.5
16.0
19.5

11.5
12.0
13.5
16.5
18.0
19.5
24.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20
0.20

1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.7

7×0.75
7×1.0
7×1.5
7×2.5
7×4
7×6
7×10

2
2
2
2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

10.0
10.5
12.5
14.5
15.5
15.7
21.5

12.5
13.0
15.0
17.5
19.0
21.0
26.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20
0.20

1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

8×0.75
8×1.0
8×1.5
8×2.5
8×4
8×6
8×10

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

11.0
12.0
14.0
16.0
18.0
19.5
24.0

13.5
15.0
17.0
19.0
21.5
24.0
29.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

2
2
2
2
2
2
2

10×0.75
10×1.0
10×1.5
10×2.5
10×4
10×6
10×10

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

13.0
13.5
15.5
17.5
20.0
22.5
27.0

16.0
16.5
18.5
21.5
24.0
27.0
32.5

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

2
2
2
2
2
2
2

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

12×0.75
12×1.0
12×1.5
12×2.5
12×4
12×6
12×10

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

13.0
14.0
16.0
18.5
20.5
23.5

16.0
17.0
19.0
22.5
25.0
27.5

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.25

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

14×0.75
14×1.0
14×1.5
14×2.5
14×4
14×6

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.25

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

14.0
14.5
16.5
19.5
21.5
24.0

17.0
17.5
20.0
23.5
26.0
29.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08

16×0.75
16×1.0
16×1.5
16×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.20
0.20

1.5
1.5
1.5
1.7

14.5
15.0
17.5
20.5

17.5
18.5
21.0
24.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.20
0.20

19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

1.5
1.5
1.7
1.7

15.0
16.0
18.5
21.5

18.0
19.0
22.5
25.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

屏蔽单线
标称直径

 mm

电缆结构材料及性能  

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

075 076

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

37×0.75
37×0.75
37×1.0
37×1.0
37×1.5
37×1.5
37×2.5
37×2.5

1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

17.5
18.0
18.5
19.5
21.5
22.5
25.5
16.5

20.5
22.0
21.5
23.5
25.0
27.0
29.0
31.5

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

44×0.75
44×0.75
44×1.0
44×1.0
44×1.5
44×1.5
44×2.5
44×2.5

1
2
1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
2.0
2.0

19.5
20.5
21.0
21.5
24.5
25.5
29.5
30.5

23.0
24.5
24.0
26.0
28.0
30.5
33.5
36.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

48×0.75
48×0.75

1
2

0.6
0.6

1.7
1.7

20.0
20.5

23.0
25.5

0.012
0.014

24.5
24.5

52×1.0
52×1.0
52×1.5
52×1.5
52×2.5
52×2.5

1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0
2.0

22.0
22.5
25.5
26.5
31.0
32.0

25.0
27.0
29.0
31.5
35.0
38.0

0.011
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

18.1
18.1
12.1
12.1
7.41
7.41

61×0.75
61×0.75
61×1.0
61×1.0
61×1.5
61×1.5

1
2
1
2
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0
2.0

22.0
22.5
23.0
24.0
27.5
28.5

25.0
27.0
26.5
28.5
31.0
34.0

0.012
0.014
0.011
0.013
0.011
0.010

24.5
24.5
18.1
18.1
12.1
12.1

KVVP型、ZR-KVVP型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套编织屏蔽控制电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

2×0.75
2×1.0
2×1.5
2×2.5
2×4
2×6
2×10

2
2
2
2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

7.8
8.2
9.2
10.0
11.5
13.0
15.5

9.8
10.5
11.5
12.5
14.5
16.0
19.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20

护套标
称厚度
 mm

屏蔽单线
标称直径

 mm

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5

3×0.75
3×1.0
3×1.5
3×2.5
3×4
3×6
3×10

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

8.2
8.6
9.6
10.5
12.5
13.5
16.5

10.5
10.5
12.0
13.5
15.5
17.0
20.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5

2
2
2
2
2
2
2

4×0.75
4×1.0
4×1.5
4×2.5
4×4
4×6
4×10

2
2
2
2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

8.8
9.2
10.0
12.5
13.5
15.0
18.0

11.0
11.5
12.5
15.0
16.5
18.0
22.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20
0.20

1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.7

5×0.75
5×1.0
5×1.5
5×2.5
5×4
5×6
5×10

2
2
2
2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

9.4
9.8
11.0
13.5
14.5
16.0
19.5

11.5
12.0
13.5
16.5
18.0
19.5
24.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20
0.20

1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.7

7×0.75
7×1.0
7×1.5
7×2.5
7×4
7×6
7×10

2
2
2
2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

10.0
10.5
12.5
14.5
15.5
15.7
21.5

12.5
13.0
15.0
17.5
19.0
21.0
26.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20
0.20

1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

8×0.75
8×1.0
8×1.5
8×2.5
8×4
8×6
8×10

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

11.0
12.0
14.0
16.0
18.0
19.5
24.0

13.5
15.0
17.0
19.0
21.5
24.0
29.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.15
0.15
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

2
2
2
2
2
2
2

10×0.75
10×1.0
10×1.5
10×2.5
10×4
10×6
10×10

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

13.0
13.5
15.5
17.5
20.0
22.5
27.0

16.0
16.5
18.5
21.5
24.0
27.0
32.5

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

2
2
2
2
2
2
2

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

12×0.75
12×1.0
12×1.5
12×2.5
12×4
12×6
12×10

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

13.0
14.0
16.0
18.5
20.5
23.5

16.0
17.0
19.0
22.5
25.0
27.5

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.25

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

14×0.75
14×1.0
14×1.5
14×2.5
14×4
14×6

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.25

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

14.0
14.5
16.5
19.5
21.5
24.0

17.0
17.5
20.0
23.5
26.0
29.0

0.014
0.013
0.010
0.009
0.0077
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08

16×0.75
16×1.0
16×1.5
16×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.20
0.20

1.5
1.5
1.5
1.7

14.5
15.0
17.5
20.5

17.5
18.5
21.0
24.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.20
0.20

19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

1.5
1.5
1.7
1.7

15.0
16.0
18.5
21.5

18.0
19.0
22.5
25.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

屏蔽单线
标称直径

 mm

电缆结构材料及性能  

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

077 078

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

屏蔽单线
标称直径

 mm

24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

1.5
1.7
1.7
1.7

17.0
18.5
21.5
25.5

20.5
22.0
25.5
29.5

0.014
0.013
0.010
0.009

0.20
0.20
0.20
0.25

24.5
18.1
12.1
7.41

27×0.75
27×1.0
27×1.5
27×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.20
0.25

1.5
1.7
1.7
1.7

17.5
19.0
21.5
25.5

21.0
22.5
26.0
30.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

30×0.75
30×1.0
30×1.5
30×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.25
0.25

1.7
1.7
1.7
1.7

18.5
19.5
22.5
26.5

22.0
23.5
27.0
31.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

37×0.75
37×1.0
37×1.5
37×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.25
0.25

1.7
1.7
1.7
2.0

24.5
18.1
12.1
7.41

0.014
0.013
0.010
0.009

23.5
25.0
29.0
34.0

19.5
21.0
24.5
29.0

44×0.75
44×1.0
44×1.5
44×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.25
0.25
0.25
0.30

1.7
1.7
1.7
2.0

22.0
23.5
27.0
32.5

26.5
28.0
32.0
38.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

48×0.75
48×1.0
48×1.5
48×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.25
0.25
0.25
0.30

1.7
1.7
1.7
2.0

22.5
23.5
27.5
33.0

26.5
28.0
32.5
39.0

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

52×0.75
52×1.0
52×1.5
52×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

1.7
1.7
2.0
2.2

0.25
0.25
0.25
0.30

23.0
24.5
29.0
34.5

27.5
29.0
34.0
40.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

61×0.75
61×1.0
61×1.5
61×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.25
0.25
0.25
0.30

1.7
1.7
2.0
2.2

24.5
25.5
30.5
36.5

29.0
30.5
36.0
42.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

KVVP2型、ZR-KVVP2型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套铜带屏蔽控制电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

铜带
厚度
 mm

4×0.75
4×1.0
4×1.5
4×2.5
4×4
4×6
4×10

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.7

8.0
8.4
9.4
11.0
12.5
13.5
17.5

10.0
10.5
11.5
14.0
15.0
16.0
21.5

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

8.6
9.0
10.0
12.0
13.5
14.5
19.0

11.0
11.0
12.5
15.0
16.0
17.5
23.5

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

5×0.75
5×1.0
5×1.5
5×2.5
5×4
5×6
5×10

7×0.75
7×1.0
7×1.5
7×2.5
7×4
7×6
7×10

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

9.2
9.6
11.5
13.0
14.5
16.0
20.5

11.5
12.0
14.0
16.0
17.5
19.0
25.0

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

8×0.75
8×1.0
8×1.5
8×2.5
8×4
8×6
8×10

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

10.0
11.0
12.5
14.5
16.0
18.0
23.0

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

12.5
13.5
15.5
17.5
19.0
21.0
28.0

10×0.75
10×1.0
10×1.5
10×2.5
10×4
10×6
10×10

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

11.5
12.5
14.0
16.5
18.5
20.5
26.0

14.5
15.0
17.0
19.5
21.5
23.5
31.5

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

12×0.75
12×1.0
12×1.5
12×2.5
12×4
12×6

1
1
1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

12.0
12.5
14.5
17.0
19.0
21.0

14.5
15.5
17.5
20.5
22.5
24.5

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08

14×0.75
14×1.0
14×1.5
14×2.5
14×4
14×6

1
1
1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

12.5
13.5
15.0
18.0
20.0
22.0

15.0
16.0
18.0
21.0
23.5
25.5

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070

16×0.75
16×1.0
16×1.5
16×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.5
1.5
1.5
1.7

13.0
14.0
16.0
19.0

16.0
16.5
19.0
22.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.5
1.5
1.7
1.7

14.0
14.5
16.5
20.0

16.5
17.5
20.0
23.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

1.5
1.7
1.7
1.7

16.0
17.0
20.0
23.0

19.0
20.5
23.0
26.5

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

27×0.75
27×1.0
27×1.5
27×2.5

1.7
1.7
1.7
1.7

16.0
17.5
20.0
23.5

19.0
20.5
23.5
27.0

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

24.5
18.1
12.1
7.41

30×0.75
30×1.0
30×1.5
30×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.7
1.7
1.7
1.7

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

17.0
18.0
21.0
24.5

20.0
21.5
24.0
28.0

37×0.75
37×1.0
37×1.5
37×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.7
1.7
1.7
2.0

18.5
19.5
22.5
26.5

21.5
22.5
26.0
30.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

铜带
厚度
 mm

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

077 078

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

屏蔽单线
标称直径

 mm

24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

1.5
1.7
1.7
1.7

17.0
18.5
21.5
25.5

20.5
22.0
25.5
29.5

0.014
0.013
0.010
0.009

0.20
0.20
0.20
0.25

24.5
18.1
12.1
7.41

27×0.75
27×1.0
27×1.5
27×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.20
0.25

1.5
1.7
1.7
1.7

17.5
19.0
21.5
25.5

21.0
22.5
26.0
30.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

30×0.75
30×1.0
30×1.5
30×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.25
0.25

1.7
1.7
1.7
1.7

18.5
19.5
22.5
26.5

22.0
23.5
27.0
31.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

37×0.75
37×1.0
37×1.5
37×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.25
0.25

1.7
1.7
1.7
2.0

24.5
18.1
12.1
7.41

0.014
0.013
0.010
0.009

23.5
25.0
29.0
34.0

19.5
21.0
24.5
29.0

44×0.75
44×1.0
44×1.5
44×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.25
0.25
0.25
0.30

1.7
1.7
1.7
2.0

22.0
23.5
27.0
32.5

26.5
28.0
32.0
38.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

48×0.75
48×1.0
48×1.5
48×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.25
0.25
0.25
0.30

1.7
1.7
1.7
2.0

22.5
23.5
27.5
33.0

26.5
28.0
32.5
39.0

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

52×0.75
52×1.0
52×1.5
52×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

1.7
1.7
2.0
2.2

0.25
0.25
0.25
0.30

23.0
24.5
29.0
34.5

27.5
29.0
34.0
40.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

61×0.75
61×1.0
61×1.5
61×2.5

2
2
2
2

0.6
0.6
0.7
0.8

0.25
0.25
0.25
0.30

1.7
1.7
2.0
2.2

24.5
25.5
30.5
36.5

29.0
30.5
36.0
42.5

0.014
0.013
0.010
0.009

24.5
18.1
12.1
7.41

KVVP2型、ZR-KVVP2型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套铜带屏蔽控制电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

铜带
厚度
 mm

4×0.75
4×1.0
4×1.5
4×2.5
4×4
4×6
4×10

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.7

8.0
8.4
9.4
11.0
12.5
13.5
17.5

10.0
10.5
11.5
14.0
15.0
16.0
21.5

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

8.6
9.0
10.0
12.0
13.5
14.5
19.0

11.0
11.0
12.5
15.0
16.0
17.5
23.5

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

5×0.75
5×1.0
5×1.5
5×2.5
5×4
5×6
5×10

7×0.75
7×1.0
7×1.5
7×2.5
7×4
7×6
7×10

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

9.2
9.6
11.5
13.0
14.5
16.0
20.5

11.5
12.0
14.0
16.0
17.5
19.0
25.0

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

8×0.75
8×1.0
8×1.5
8×2.5
8×4
8×6
8×10

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

10.0
11.0
12.5
14.5
16.0
18.0
23.0

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

12.5
13.5
15.5
17.5
19.0
21.0
28.0

10×0.75
10×1.0
10×1.5
10×2.5
10×4
10×6
10×10

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

11.5
12.5
14.0
16.5
18.5
20.5
26.0

14.5
15.0
17.0
19.5
21.5
23.5
31.5

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

12×0.75
12×1.0
12×1.5
12×2.5
12×4
12×6

1
1
1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

12.0
12.5
14.5
17.0
19.0
21.0

14.5
15.5
17.5
20.5
22.5
24.5

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08

14×0.75
14×1.0
14×1.5
14×2.5
14×4
14×6

1
1
1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

12.5
13.5
15.0
18.0
20.0
22.0

15.0
16.0
18.0
21.0
23.5
25.5

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070

16×0.75
16×1.0
16×1.5
16×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.5
1.5
1.5
1.7

13.0
14.0
16.0
19.0

16.0
16.5
19.0
22.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.5
1.5
1.7
1.7

14.0
14.5
16.5
20.0

16.5
17.5
20.0
23.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

1.5
1.7
1.7
1.7

16.0
17.0
20.0
23.0

19.0
20.5
23.0
26.5

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

27×0.75
27×1.0
27×1.5
27×2.5

1.7
1.7
1.7
1.7

16.0
17.5
20.0
23.5

19.0
20.5
23.5
27.0

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

24.5
18.1
12.1
7.41

30×0.75
30×1.0
30×1.5
30×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.7
1.7
1.7
1.7

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

17.0
18.0
21.0
24.5

20.0
21.5
24.0
28.0

37×0.75
37×1.0
37×1.5
37×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.7
1.7
1.7
2.0

18.5
19.5
22.5
26.5

21.5
22.5
26.0
30.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

铜带
厚度
 mm

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

079 080

1
1
1
1

44×0.75
44×1.0
44×1.5
44×2.5

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.7
1.7
1.7
2.0

20.5
21.5
25.0
30.0

24.0
25.0
29.0
34.5

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

铜带
厚度
 mm

48×0.75
48×1.0
48×1.5
48×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

21.0
22.0
25.5
30.5

24.0
25.5
29.5
35.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.7
1.7
1.7
2.0

52×0.75
52×1.0
52×1.5
52×2.5

1
1
1
1

1.7
1.7
2.0
2.2

21.5
22.5
26.0
31.5

24.5
26.0
30.0
36.0

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

61×0.75
61×1.0
61×1.5
61×2.5

22.5
24.0
28.5
34.0

26.0
27.5
32.5
38.5

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.7
1.7
2.0
2.2

KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套钢带铠装控制电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

铜带
厚度
 mm

4×2.5
4×4
4×6
4×10

1
1
1
2

0.8
0.8
0.8
1.0

1.5
1.5
1.5
1.7

0.010
0.0085
0.0070
0.0065

7.41
4.61
3.08
1.83

17.0
18.5
19.0

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3) 25.0

13.0
14.0
15.5
19.0

5×2.5
5×4
5×6
5×10

1.5
1.5
1.7
1.7

0.010
0.0085
0.0070
0.0065

7.41
4.61
3.08
1.83

18.0
19.5
21.5
26.5

14.0
15.0
17.0
20.5

1
1
1
2

0.8
0.8
0.8
1.0

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

7×0.75
7×1.0
7×1.5
7×2.5
7×4
7×6
7×10

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

15.5
16.0
17.5
19.0
20.5
22.5
28.5

11.5
12.0
13.5
15.0
16.5
18.0
22.5

8×0.75
8×1.0
8×1.5
8×2.5
8×4
8×6
8×10

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.0012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

16.5
17.0
18.5
21.0
23.0
24.5
31.5

12.5
13.0
14.5
16.5
18.5
20.0
25.0

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

10×0.75
10×1.0
10×1.5
10×2.5
10×4
10×6
10×10

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
2.0

0.0012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

18.0
18.5
20.5
23.0
25.0
27.0
35.5

13.5
14.5
16.0
18.5
20.5
22.5
28.5

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

1
1
1
1
1
1
2

12×0.75
12×1.0
12×1.5
12×2.5
12×4
12×6

1
1
1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.0012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070

18.0
19.0
20.5
23.5
25.5
28.0

14.0
14.5
16.5
19.0
21.0
23.0

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

铜带
厚度
 mm

14×0.75
14×1.0
14×1.5
14×2.5
14×4
14×6

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070

18.5
19.5
22.0
24.5
26.5
29.0

14.5
15.0
17.5
20.0
22.0
24.0

1
1
1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

24.5
18.1
12.1
7.41

16×0.75
16×1.0
16×1.5
16×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.5
1.5
1.7
1.7

19.5
20.0
22.5
25.5

0.012
0.011
0.011
0.010

15.0
16.0
18.0
21.0

24.5
18.1
12.1
7.41

19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

1.5
1.7
1.7
1.7

20.0
21.5
23.5
26.5

0.012
0.011
0.011
0.010

15.5
17.0
19.0
22.0

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

24.5
18.1
12.1
7.41

24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

1.7
1.7
1.7
1.7

22.5
23.5
26.5
30.0

0.012
0.011
0.011
0.010

18.0
19.0
21.5
25.0

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

24.5
18.1
12.1
7.41

27×0.75
27×1.0
27×1.5
27×2.5

23.0
24.0
27.0
30.5

0.012
0.011
0.011
0.010

18.5
19.5
22.0
25.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.7
1.7
1.7
1.7

24.5
18.1
12.1
7.41

30×0.75
30×1.0
30×1.5
30×2.5

23.5
24.5
27.5
31.5

0.012
0.011
0.011
0.010

20.5
21.5
24.5
30.0

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.7
1.7
1.7
1.7

24.5
18.1
12.1
7.41

37×0.75
37×1.0
37×1.5
37×2.5

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.5

1.7
1.7
1.7
2.2

22.5
23.5
27.5
33.5

25.0
26.0
29.5
35.0

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

24.5
18.1
12.1
7.41

44×0.75
44×1.0
44×1.5
44×2.5

1.7
1.7
2.0
2.2

22.5
24.0
29.0
34.0

27.0
28.5
33.0
39.0

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.5

24.5
18.1
12.1
7.41

48×0.75
48×1.0
48×1.5
48×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.5
2×0.5

1.7
1.7
2.0
2.2

23.0
24.5
30.0
35.0

24.5
18.1
12.1
7.41

52×0.75
52×1.0
52×1.5
52×2.5

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.5)
2×0.2(0.5)

1.7
1.7
2.0
2.2

24.5
18.1
12.1
7.41

22.5
24.0
29.0
34.0

27.5
29.0
34.0
39.5

28.0
29.5
35.0
40.5

0.012
0.011
0.011
0.010

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

61×0.75
61×1.0
61×1.5
61×2.5

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.5
2×0.5

1.7
1.7
2.0
2.2

24.5
26.0
31.5
37.0

24.5
18.1
12.1
7.41

29.5
31.0
36.5
42.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

079 080

1
1
1
1

44×0.75
44×1.0
44×1.5
44×2.5

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.7
1.7
1.7
2.0

20.5
21.5
25.0
30.0

24.0
25.0
29.0
34.5

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

铜带
厚度
 mm

48×0.75
48×1.0
48×1.5
48×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

21.0
22.0
25.5
30.5

24.0
25.5
29.5
35.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.7
1.7
1.7
2.0

52×0.75
52×1.0
52×1.5
52×2.5

1
1
1
1

1.7
1.7
2.0
2.2

21.5
22.5
26.0
31.5

24.5
26.0
30.0
36.0

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

61×0.75
61×1.0
61×1.5
61×2.5

22.5
24.0
28.5
34.0

26.0
27.5
32.5
38.5

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15
0.05 ～0.15

1.7
1.7
2.0
2.2

KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套钢带铠装控制电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

铜带
厚度
 mm

4×2.5
4×4
4×6
4×10

1
1
1
2

0.8
0.8
0.8
1.0

1.5
1.5
1.5
1.7

0.010
0.0085
0.0070
0.0065

7.41
4.61
3.08
1.83

17.0
18.5
19.0

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3) 25.0

13.0
14.0
15.5
19.0

5×2.5
5×4
5×6
5×10

1.5
1.5
1.7
1.7

0.010
0.0085
0.0070
0.0065

7.41
4.61
3.08
1.83

18.0
19.5
21.5
26.5

14.0
15.0
17.0
20.5

1
1
1
2

0.8
0.8
0.8
1.0

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

7×0.75
7×1.0
7×1.5
7×2.5
7×4
7×6
7×10

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

15.5
16.0
17.5
19.0
20.5
22.5
28.5

11.5
12.0
13.5
15.0
16.5
18.0
22.5

8×0.75
8×1.0
8×1.5
8×2.5
8×4
8×6
8×10

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.0012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

16.5
17.0
18.5
21.0
23.0
24.5
31.5

12.5
13.0
14.5
16.5
18.5
20.0
25.0

1
1
1
1
1
1
2

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

10×0.75
10×1.0
10×1.5
10×2.5
10×4
10×6
10×10

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
2.0

0.0012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

18.0
18.5
20.5
23.0
25.0
27.0
35.5

13.5
14.5
16.0
18.5
20.5
22.5
28.5

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

1
1
1
1
1
1
2

12×0.75
12×1.0
12×1.5
12×2.5
12×4
12×6

1
1
1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

0.0012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070

18.0
19.0
20.5
23.5
25.5
28.0

14.0
14.5
16.5
19.0
21.0
23.0

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

铜带
厚度
 mm

14×0.75
14×1.0
14×1.5
14×2.5
14×4
14×6

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.0070

18.5
19.5
22.0
24.5
26.5
29.0

14.5
15.0
17.5
20.0
22.0
24.0

1
1
1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

24.5
18.1
12.1
7.41

16×0.75
16×1.0
16×1.5
16×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.5
1.5
1.7
1.7

19.5
20.0
22.5
25.5

0.012
0.011
0.011
0.010

15.0
16.0
18.0
21.0

24.5
18.1
12.1
7.41

19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

1.5
1.7
1.7
1.7

20.0
21.5
23.5
26.5

0.012
0.011
0.011
0.010

15.5
17.0
19.0
22.0

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

24.5
18.1
12.1
7.41

24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

1.7
1.7
1.7
1.7

22.5
23.5
26.5
30.0

0.012
0.011
0.011
0.010

18.0
19.0
21.5
25.0

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

24.5
18.1
12.1
7.41

27×0.75
27×1.0
27×1.5
27×2.5

23.0
24.0
27.0
30.5

0.012
0.011
0.011
0.010

18.5
19.5
22.0
25.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.7
1.7
1.7
1.7

24.5
18.1
12.1
7.41

30×0.75
30×1.0
30×1.5
30×2.5

23.5
24.5
27.5
31.5

0.012
0.011
0.011
0.010

20.5
21.5
24.5
30.0

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)

1.7
1.7
1.7
1.7

24.5
18.1
12.1
7.41

37×0.75
37×1.0
37×1.5
37×2.5

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.5

1.7
1.7
1.7
2.2

22.5
23.5
27.5
33.5

25.0
26.0
29.5
35.0

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

24.5
18.1
12.1
7.41

44×0.75
44×1.0
44×1.5
44×2.5

1.7
1.7
2.0
2.2

22.5
24.0
29.0
34.0

27.0
28.5
33.0
39.0

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.5

24.5
18.1
12.1
7.41

48×0.75
48×1.0
48×1.5
48×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.5
2×0.5

1.7
1.7
2.0
2.2

23.0
24.5
30.0
35.0

24.5
18.1
12.1
7.41

52×0.75
52×1.0
52×1.5
52×2.5

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.2(0.5)
2×0.2(0.5)

1.7
1.7
2.0
2.2

24.5
18.1
12.1
7.41

22.5
24.0
29.0
34.0

27.5
29.0
34.0
39.5

28.0
29.5
35.0
40.5

0.012
0.011
0.011
0.010

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

61×0.75
61×1.0
61×1.5
61×2.5

2×0.2(0.3)
2×0.2(0.3)
2×0.5
2×0.5

1.7
1.7
2.0
2.2

24.5
26.0
31.5
37.0

24.5
18.1
12.1
7.41

29.5
31.0
36.5
42.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

081 082

KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套钢丝铠装控制电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

细钢丝
直径
 mm

4×4
4×6
4×10

1
1
2

0.8
0.8
1.0

0.8-1.6
0.8-1.6
1.6-2.0

1.5
1.5
1.7

15.0
16.0
21.5

20.5
21.5
28.0

0.0085
0.0070
0.0065

4.61
3.08
1.83

5×4
5×6
5×10

1.5
1.7
1.7

16.0
17.5
23.0

21.5
23.5
29.5

0.0085
0.0070
0.0065

1
1
2

0.8
0.8
1.0

0.8-1.6
0.8-1.6
1.6-2.0

4.61
3.08
1.83

7×1.5
7×2.5
7×4
7×6
7×10

1
1
1
1
2

0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.8-1.6
0.8-1.6
0.8-1.6
0.8-1.6
1.6-2.0

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

14.0
16.0
17.5
19.0
24.5

19.5
21.5
23.5
24.5
31.5

0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

8×1.5
8×2.5
8×4
8×6
8×10

0.8-1.6
0.8-1.6
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

15.5
17.5
20.5
22.5
27.5

21.0
23.5
26.0
27.5
34.5

0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

1
1
1
1
2

0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

10×1.5
10×2.5
10×4
10×6
10×10

0.8-1.6
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0

17.0
21.0
22.5
24.5
31.0

23.0
26.0
28.0
30.0
38.5

0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

1
1
1
1
2

0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

12×1.5
12×2.5
12×4
12×6

1
1
1
1

0.7
0.8
0.8
0.8

0.8-1.6
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7
1.7
1.7

17.5
21.5
23.5
25.5

23.5
26.5
28.5
31.0

0.011
0.010
0.0085
0.0070

12.1
7.41
4.61
3.08

14×1.5
14×2.5
14×4
14×6

0.7
0.8
0.8
0.8

0.8-1.6
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

18.0
22.5
24.0
26.5

24.0
27.5
29.5
32.0

0.011
0.010
0.0085
0.0070

1
1
1
1

1.83
12.1
7.41
4.61

1.7
1.7
1.7
1.7

16×1.5
16×2.5

1
1

0.7
0.8

1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7

20.5
23.0

25.5
28.5

0.011
0.010

12.1
7.41

19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

0.6
0.6
0.7
0.8

0.8-1.6
0.8-1.6
1.6-2.0
1.6-2.0

1.5
1.7
1.7
1.7

16.5
17.5
21.5
24.0

22.0
23.5
26.5
29.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

24.5
18.1
12.1
7.41

24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7
1.7
2.0

20.5
21.5
24.0
28.0

25.5
26.5
29.5
33.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

24.5
18.1
12.1
7.41

27×0.75
27×1.0
27×1.5
27×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7
1.7
2.0

21.0
22.0
24.5
28.5

26.0
27.0
30.0
34.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

30×0.75
30×1.0
30×1.5
30×2.5

0.6
0.6
0.7
0.8

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7
1.7
2.0

21.5
22.5
25.0
29.5 

26.5
27.5
30.5
34.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

24.5
18.1
12.1
7.41

37×0.75
37×1.0
37×1.5
37×2.5

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
2.0-2.5

1.7
1.7
2.0
2.2

22.5
23.5
27.5
32.5

28.0
29.0
33.0
38.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

24.5
18.1
12.1
7.41

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

细钢丝
直径
 mm

44×0.75
44×1.0
44×1.5
44×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
2.0-2.5

1.7
1.7
2.0
2.2

24.5
26.0
30.0
35.5

30.0
31.5
36.0
42.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

48×0.75
48×1.0
48×1.5
48×2.5

1.7
2.0
2.0
2.2 

25.0
27.0
31.0
36.0

30.5
32.5
37.5
42.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
2.0-2.5

24.5
18.1
12.1
7.41

52×0.75
52×1.0
52×1.5
52×2.5

1.6-2.0
1.6-2.0
2.0-2.5
2.0-2.5

1.7
2.0
2.0
2.2

25.5
27.5
32.0
37.0

31.0
33.0
38.0
43.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

24.5
18.1
12.1
7.41

61×0.75
61×1.0
61×1.5
61×2.5

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
2.0-2.5

2.0
2.0
2.2
2.5

27.5
39.0
34.0
39.5

33.0
34.5
40.0
46.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

24.5
18.1
12.1
7.41

KVVR型、ZR-KVVR型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套控制软电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

4×0.5
4×0.75
4×1.0
4×1.5
4×2.5

 mm

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

7.2
7.6
8.0
9.0
10.5

9.0
9.4
10.0
11.5
13.0

0.013
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

5×0.5
5×0.75
5×1.0
5×1.5
5×2.5

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5

7.8
8.4
8.8
9.8
12.0

9.6
10.5
11.0
12.0
14.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

7×0.5
7×0.75
7×1.0
7×1.5
7×2.5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5

8.4
9.0
9.6
10.5
13.0

10.5
11.0
11.5
13.0
16.0

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009 

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

8×0.5
8×0.75
8×1.0
8×1.5
8×2.5

1.2
1.2
1.2
1.5
1.5

9.4
10.0
10.5
12.5
15.0

11.5
12.0
13.0
15.0
17.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

10×0.5
10×0.75
10×1.0
10×1.5
10×2.5

1.2
1.2
1.5
1.5
1.5

10.5
11.0
12.5
14.0
16.5

12.5
13.5
15.0
17.0
19.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

12×0.5
12×0.75
12×1.0
12×1.5
12×2.5

1.2
1.5
1.5
1.5
1.5

10.5
12.0
12.5
14.5
17.5 

13.0
14.5
15.5
17.5
20.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

081 082

KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套钢丝铠装控制电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

细钢丝
直径
 mm

4×4
4×6
4×10

1
1
2

0.8
0.8
1.0

0.8-1.6
0.8-1.6
1.6-2.0

1.5
1.5
1.7

15.0
16.0
21.5

20.5
21.5
28.0

0.0085
0.0070
0.0065

4.61
3.08
1.83

5×4
5×6
5×10

1.5
1.7
1.7

16.0
17.5
23.0

21.5
23.5
29.5

0.0085
0.0070
0.0065

1
1
2

0.8
0.8
1.0

0.8-1.6
0.8-1.6
1.6-2.0

4.61
3.08
1.83

7×1.5
7×2.5
7×4
7×6
7×10

1
1
1
1
2

0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

0.8-1.6
0.8-1.6
0.8-1.6
0.8-1.6
1.6-2.0

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

14.0
16.0
17.5
19.0
24.5

19.5
21.5
23.5
24.5
31.5

0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

8×1.5
8×2.5
8×4
8×6
8×10

0.8-1.6
0.8-1.6
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

15.5
17.5
20.5
22.5
27.5

21.0
23.5
26.0
27.5
34.5

0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

1
1
1
1
2

0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

10×1.5
10×2.5
10×4
10×6
10×10

0.8-1.6
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0

17.0
21.0
22.5
24.5
31.0

23.0
26.0
28.0
30.0
38.5

0.011
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

1
1
1
1
2

0.7
0.8
0.8
0.8
1.0

12.1
7.41
4.61
3.08
1.83

12×1.5
12×2.5
12×4
12×6

1
1
1
1

0.7
0.8
0.8
0.8

0.8-1.6
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7
1.7
1.7

17.5
21.5
23.5
25.5

23.5
26.5
28.5
31.0

0.011
0.010
0.0085
0.0070

12.1
7.41
4.61
3.08

14×1.5
14×2.5
14×4
14×6

0.7
0.8
0.8
0.8

0.8-1.6
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

18.0
22.5
24.0
26.5

24.0
27.5
29.5
32.0

0.011
0.010
0.0085
0.0070

1
1
1
1

1.83
12.1
7.41
4.61

1.7
1.7
1.7
1.7

16×1.5
16×2.5

1
1

0.7
0.8

1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7

20.5
23.0

25.5
28.5

0.011
0.010

12.1
7.41

19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

0.6
0.6
0.7
0.8

0.8-1.6
0.8-1.6
1.6-2.0
1.6-2.0

1.5
1.7
1.7
1.7

16.5
17.5
21.5
24.0

22.0
23.5
26.5
29.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

24.5
18.1
12.1
7.41

24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7
1.7
2.0

20.5
21.5
24.0
28.0

25.5
26.5
29.5
33.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

24.5
18.1
12.1
7.41

27×0.75
27×1.0
27×1.5
27×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7
1.7
2.0

21.0
22.0
24.5
28.5

26.0
27.0
30.0
34.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

30×0.75
30×1.0
30×1.5
30×2.5

0.6
0.6
0.7
0.8

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0

1.7
1.7
1.7
2.0

21.5
22.5
25.0
29.5 

26.5
27.5
30.5
34.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

24.5
18.1
12.1
7.41

37×0.75
37×1.0
37×1.5
37×2.5

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
2.0-2.5

1.7
1.7
2.0
2.2

22.5
23.5
27.5
32.5

28.0
29.0
33.0
38.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

24.5
18.1
12.1
7.41

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

细钢丝
直径
 mm

44×0.75
44×1.0
44×1.5
44×2.5

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
2.0-2.5

1.7
1.7
2.0
2.2

24.5
26.0
30.0
35.5

30.0
31.5
36.0
42.0

0.012
0.011
0.011
0.010

24.5
18.1
12.1
7.41

48×0.75
48×1.0
48×1.5
48×2.5

1.7
2.0
2.0
2.2 

25.0
27.0
31.0
36.0

30.5
32.5
37.5
42.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
2.0-2.5

24.5
18.1
12.1
7.41

52×0.75
52×1.0
52×1.5
52×2.5

1.6-2.0
1.6-2.0
2.0-2.5
2.0-2.5

1.7
2.0
2.0
2.2

25.5
27.5
32.0
37.0

31.0
33.0
38.0
43.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

24.5
18.1
12.1
7.41

61×0.75
61×1.0
61×1.5
61×2.5

1.6-2.0
1.6-2.0
1.6-2.0
2.0-2.5

2.0
2.0
2.2
2.5

27.5
39.0
34.0
39.5

33.0
34.5
40.0
46.5

0.012
0.011
0.011
0.010

1
1
1
1

0.6
0.6
0.7
0.8

24.5
18.1
12.1
7.41

KVVR型、ZR-KVVR型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套控制软电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

4×0.5
4×0.75
4×1.0
4×1.5
4×2.5

 mm

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

7.2
7.6
8.0
9.0
10.5

9.0
9.4
10.0
11.5
13.0

0.013
0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

5×0.5
5×0.75
5×1.0
5×1.5
5×2.5

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5

7.8
8.4
8.8
9.8
12.0

9.6
10.5
11.0
12.0
14.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

7×0.5
7×0.75
7×1.0
7×1.5
7×2.5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5

8.4
9.0
9.6
10.5
13.0

10.5
11.0
11.5
13.0
16.0

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009 

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

8×0.5
8×0.75
8×1.0
8×1.5
8×2.5

1.2
1.2
1.2
1.5
1.5

9.4
10.0
10.5
12.5
15.0

11.5
12.0
13.0
15.0
17.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

10×0.5
10×0.75
10×1.0
10×1.5
10×2.5

1.2
1.2
1.5
1.5
1.5

10.5
11.0
12.5
14.0
16.5

12.5
13.5
15.0
17.0
19.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

12×0.5
12×0.75
12×1.0
12×1.5
12×2.5

1.2
1.5
1.5
1.5
1.5

10.5
12.0
12.5
14.5
17.5 

13.0
14.5
15.5
17.5
20.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

083 084

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

 mm

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

14×0.5
14×0.75
14×1.0
14×1.5
14×2.5

1.2
1.5
1.5
1.5
1.5

11.0
12.5
13.5
15.0
18.0

13.5
15.0
16.0
18.0
21.0

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

16×0.5
16×0.75
16×1.0
16×1.5
16×2.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

12.5
13.5
14.0
16.0
19.5

15.0
16.0
17.0
19.0
23.0

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

19×0.5
19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

13.0
14.0
15.0
16.5
20.5

15.5
16.5
17.5
20.0
24.0

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

24×0.5
24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

15.0
16.0
17.0
20.0
24.0

18.0
19.0
20.0
23.5
27.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

27×0.5
27×0.75
27×1.0
27×1.5
27×2.5

15.0
16.5
17.5
20.5
24.5

18.0
19.5
20.5
24.0
28.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

30×0.5
30×0.75
30×1.0
30×1.5
30×2.5

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

16.0
17.0
18.5
21.0
25.5

18.5
20.0
21.5
25.0
29.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

37×0.5
37×0.75
37×1.0
37×1.5
37×2.5

1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

17.0
19.0
20.0
22.5
27.5

20.0
21.5
23.5
27.0
31.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

44×0.5
44×0.75
44×1.0
44×1.5
44×2.5

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0

19.5
21.0
22.5
25.5
32.0

22.5
24.5
26.0
30.0
36.0

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

48×0.5
48×0.75
48×1.0
48×1.5
48×2.5

20.0
21.5
23.0
26.0
32.5

23.0
25.0
26.5
30.5
36.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0

52×0.5
52×0.75
52×1.0
52×1.5
52×2.5

20.5
22.0
23.5
26.5
33.0

23.5
25.5
27.0
31.0
37.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0

61×0.5
61×0.75
61×1.0
61×1.5
61×2.5

1.7
1.7
1.7
2.0
2.2

21.5
23.5
25.0
29.0
35.5

25.0
27.0
28.5
33.5
40.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

KVVRP  P1  P3型  ZR-KVVRP  P1  P3型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套编织或 

缠绕或塑铝复合带屏蔽控制软电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

屏蔽单线
标称直径

 mm
 max

4×0.5
4×0.75
4×1.0
4×1.5
4×2.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

0.15
0.15
0.15
0.15
0.20

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

10.5
11.0
11.5
12.5
15.0

8.6
9.0
9.4
10.0
12.5

5×0.5
5×0.75
5×1.0
5×1.5
5×2.5

0.15
0.15
0.15
0.15
0.20

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

11.0
11.5
12.0
13.5
16.0

9.0
9.6
10.0
11.0
13.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

7×0.5
7×0.75
7×1.0
7×1.5
7×2.5

1.2
1.2
1.2
1.5
1.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

11.5
12.5
13.0
15.0
17.5

9.8
10.0
10.5
12.5
15.0

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

0.15
0.15
0.15
0.15
0.20

8×0.5
8×0.75
8×1.0
8×1.5
8×2.5

0.15
0.15
0.15
0.20
0.20

1.2
1.2
1.5
1.5
1.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

13.0
13.5
15.0
17.0
19.0

10.5
11.0
12.5
14.0
16.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

10×0.5
10×0.75
10×1.0
10×1.5
10×2.5

0.15
0.20
0.20
0.20
0.20

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

14.5
15.5
16.5
18.5
21.0

12.0
13.5
14.0
15.5
16.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

12×0.5
12×0.75
12×1.0
12×1.5
12×2.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

15.0
16.0
17.0
19.0
22.5

12.5
13.5
14.5
16.0
19.0

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

0.15
0.20
0.20
0.20
0.20

14×0.5
14×0.75
14×1.0
14×1.5
14×2.5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

16.0
16.5
17.5
20.0
23.0

13.5
14.0
15.0
16.5
20.0

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

16×0.5
16×0.75
16×1.0
16×1.5
16×2.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

16.5
17.5
18.5
20.5
24.5

14.0
15.0
15.5
17.5
21.0

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

19×0.5
19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

17.0
18.0
19.0
22.0
25.5

14.5
15.5
16.5
18.5
22.0

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

24×0.5
24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.25

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

19.5
20.5
22.0
25.0
29.5

16.5
18.0
19.0
21.5
26.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

083 084

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度

护套标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

 mm

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

14×0.5
14×0.75
14×1.0
14×1.5
14×2.5

1.2
1.5
1.5
1.5
1.5

11.0
12.5
13.5
15.0
18.0

13.5
15.0
16.0
18.0
21.0

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

16×0.5
16×0.75
16×1.0
16×1.5
16×2.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

12.5
13.5
14.0
16.0
19.5

15.0
16.0
17.0
19.0
23.0

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

19×0.5
19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

13.0
14.0
15.0
16.5
20.5

15.5
16.5
17.5
20.0
24.0

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

24×0.5
24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

15.0
16.0
17.0
20.0
24.0

18.0
19.0
20.0
23.5
27.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

27×0.5
27×0.75
27×1.0
27×1.5
27×2.5

15.0
16.5
17.5
20.5
24.5

18.0
19.5
20.5
24.0
28.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

30×0.5
30×0.75
30×1.0
30×1.5
30×2.5

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

16.0
17.0
18.5
21.0
25.5

18.5
20.0
21.5
25.0
29.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

37×0.5
37×0.75
37×1.0
37×1.5
37×2.5

1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

17.0
19.0
20.0
22.5
27.5

20.0
21.5
23.5
27.0
31.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

44×0.5
44×0.75
44×1.0
44×1.5
44×2.5

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0

19.5
21.0
22.5
25.5
32.0

22.5
24.5
26.0
30.0
36.0

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

48×0.5
48×0.75
48×1.0
48×1.5
48×2.5

20.0
21.5
23.0
26.0
32.5

23.0
25.0
26.5
30.5
36.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0

52×0.5
52×0.75
52×1.0
52×1.5
52×2.5

20.5
22.0
23.5
26.5
33.0

23.5
25.5
27.0
31.0
37.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0

61×0.5
61×0.75
61×1.0
61×1.5
61×2.5

1.7
1.7
1.7
2.0
2.2

21.5
23.5
25.0
29.0
35.5

25.0
27.0
28.5
33.5
40.5

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

KVVRP  P1  P3型  ZR-KVVRP  P1  P3型450/750V铜芯PVC绝缘PVC护套编织或 

缠绕或塑铝复合带屏蔽控制软电缆

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

屏蔽单线
标称直径

 mm
 max

4×0.5
4×0.75
4×1.0
4×1.5
4×2.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

0.15
0.15
0.15
0.15
0.20

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

10.5
11.0
11.5
12.5
15.0

8.6
9.0
9.4
10.0
12.5

5×0.5
5×0.75
5×1.0
5×1.5
5×2.5

0.15
0.15
0.15
0.15
0.20

1.2
1.2
1.2
1.2
1.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

11.0
11.5
12.0
13.5
16.0

9.0
9.6
10.0
11.0
13.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

7×0.5
7×0.75
7×1.0
7×1.5
7×2.5

1.2
1.2
1.2
1.5
1.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

11.5
12.5
13.0
15.0
17.5

9.8
10.0
10.5
12.5
15.0

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

0.15
0.15
0.15
0.15
0.20

8×0.5
8×0.75
8×1.0
8×1.5
8×2.5

0.15
0.15
0.15
0.20
0.20

1.2
1.2
1.5
1.5
1.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

13.0
13.5
15.0
17.0
19.0

10.5
11.0
12.5
14.0
16.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

10×0.5
10×0.75
10×1.0
10×1.5
10×2.5

0.15
0.20
0.20
0.20
0.20

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

14.5
15.5
16.5
18.5
21.0

12.0
13.5
14.0
15.5
16.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

12×0.5
12×0.75
12×1.0
12×1.5
12×2.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

15.0
16.0
17.0
19.0
22.5

12.5
13.5
14.5
16.0
19.0

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

0.15
0.20
0.20
0.20
0.20

14×0.5
14×0.75
14×1.0
14×1.5
14×2.5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

16.0
16.5
17.5
20.0
23.0

13.5
14.0
15.0
16.5
20.0

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

16×0.5
16×0.75
16×1.0
16×1.5
16×2.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

16.5
17.5
18.5
20.5
24.5

14.0
15.0
15.5
17.5
21.0

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

1.5
1.5
1.5
1.5
1.7

19×0.5
19×0.75
19×1.0
19×1.5
19×2.5

1.5
1.5
1.5
1.7
1.7

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

17.0
18.0
19.0
22.0
25.5

14.5
15.5
16.5
18.5
22.0

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

24×0.5
24×0.75
24×1.0
24×1.5
24×2.5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.25

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

19.5
20.5
22.0
25.0
29.5

16.5
18.0
19.0
21.5
26.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

450/750V
控制电缆

450/750V
控制电缆



电力电缆

085 086

计算机电缆

多芯屏蔽电子计算机电缆
27×0.5
27×0.75
27×1.0
27×1.5
27×2.5

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

19.5
21.0
22.5
25.5
30.0

17.0
18.0
19.5
22.0
26.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

0.20
0.20
0.20
0.20
0.25

1.5
1.5
1.7
1.7
1.7

30×0.5
30×0.75
30×1.0
30×1.5
30×2.5

0.20
0.20
0.20
0.25
0.25

1.5
1.7
1.7
1.7
1.7

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

20.5
22.0
23.5
27.0
31.0

17.5
19.0
20.0
23.0
27.5

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

5
5
5
5
5

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

37×0.5
37×0.75
37×1.0
37×1.5
37×2.5

0.20
0.20
0.20
0.25
0.25

1.7
1.7
1.7
1.7
2.0

39.0
26.0
19.5
13.3
7.98

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

22.0
23.5
25.0
28.5
34.0

19.0
20.5
21.5
24.5
30.0

5
5
5
5

44×0.5
44×0.75
44×1.0
44×1.5

0.6
0.6
0.6
0.7

0.20
0.25
0.25
0.25

1.7
1.7
1.7
1.7

21.0
23.0
24.0
27.5

24.5
26.0
27.0
32.0

0.013
0.011
0.010
0.010
0.009

39.0
26.0
19.5
13.3

芯数 ×标称截面

 mm2

导体

种类

绝缘标
称厚度
 mm

平均外径

下限 上限

最小绝缘电阻

MΩ.km

最大直流
电阻Ω/km

护套标
称厚度
 mm

屏蔽单线
标称直径

 mm

产品简介

本产品适用于额定电压500v及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化设备连接用电缆。电缆

的线芯绝缘采用具有良好化学稳定性能的低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小

和介质损耗受温度和频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。 

为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用了屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是，根据不同使用场合

分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。

屏蔽材料有圆铜线、铜带、铝箔／塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用

中若屏蔽对与屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量。 

计算机电缆的型号、名称及使用范围见表5-1。

使用范围

电缆允许在环境温度为-40℃～+50℃相对湿度不大于80%时作固定敷设使用。电缆线芯工作温度不应高

于65℃。在使用过程中，电缆应防止高温直接辐射或接触。

技术要求

屏蔽采用的铜带厚度为0.10～0.15mm,编、缠绕铜丝为镀锡、非镀锡，直径为0.14～0.16mm.塑铝复合

薄膜厚度为0.04～0.06mm.屏蔽连接用铜丝的直径为0.16-0.21mm.铜带绕包重叠率不小于15%成品电缆

导电线芯的直流电阻，换算到标称截面1mm2长度为1m，温度为+20℃时，应不大于0.0184Ω.绝缘线芯

应 能 经 受 交 流50Hz，5000V试 验 电 压 的 火 花 击 穿 试 验 ， 或 浸 入 室 温 水 中6hour后 ， 经 受 交 流50Hz 

2000V电压试验5min。成品电缆线芯间及线芯对屏蔽之间的绝缘电阻，在温度为+20℃时应不小于

500MΩ·km。 各 屏 蔽 二 线 组 的 屏 蔽 之 间 不 短 路 。 成 品 电 缆 芯 与 芯 间 ， 线 芯 与 屏 蔽 层 间 应 经 受50Hz 

2000V电压试验5min。电缆的交货长度应不小于50m。经双方协议允许任何长度交货。

说明

1、2对（四芯)为红白和兰白二个屏蔽二线组

3对（六芯）为红白、兰白、红兰三个屏蔽二组

8对（十六芯），

9对（十八芯）中心为红白一个屏蔽二线组外层一个红兰和一个兰白二个屏蔽二线组为标志对。

其余为红白屏蔽二线组。

2、本公司还可以生产P1型铜丝缠绕屏蔽以及低烟低卤，低烟无卤计算机电缆。

450/750V
控制电缆


